Anexa nr. 1

PRINCIPALELE OBLIGATII SI MASURI iN DOMENIUL APARARII
IMPOTRIVA INCENDIILOR PRIVIND EXPLOATAREA PARCAJELOR

- punerea in funcfiune a parcajelor pentru mai mult de 10 autoturisme se
realizeazd dupd obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform
prevederilor art. 30" din Legea nr. 307/2007 privind apdirarea impotriva
incendiilor, republicatd,

- proprietarii, operatorii si utilizatorii au obligatia:

- indeplinirii prevederilor legale privind organizarea i desfigurarea
activitdtii de apdrare impotriva incendiilor pentru asigurarea securititii la
incendiu a parcajului subteran;

- intrefinerii in permanenti stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si
eficientei necesare, a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor
si a instalatiilor aferente parcajului subteran, conform prevederilor
reglementdrilor tehnice specifice;

- Instalatiile electrice, instalatiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului in
caz de incendiu, ascensoarele, platformele elevatoare, dispozitivele si instalatiile
de protectie la incendiu, precum si elementele si dispozitivele constructive de
securitate la incendiu (compartimentri, separdri, treceri prin elemente rezistente
la foc, protectii ale golurilor de circulatie functionali etc.) se verificd, se testeazi
si se intretin periodic de citre persoane fizice sau juridice atestate conform legii,
in scopul asigurdrii mentinerii lor in functiune la parametrii proiectati; datele
relevante se consemneazi fin registrul de control al instalatiilor respective,
potrivit prevederilor reglementirilor tehnice specifice;

- la parcajele tip P2, P3 si P4 se realizeazi teste de functionare cel putin
semestrial, iar la parcajele tip P1 cel putin o datii pe an;

- verificdrile si controalele instalatiilor de protectie impotriva incendiilor se fac
conform reglementirilor specifice de citre persoane fizice si juridice atestate
conform legii;

- ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu, de reguli, se testeazi
semestrial, iar celelalte elemente (clapete, voleti) se testeazi an ual;

- in incdperile-tampon nu sunt admise depozitarea materialelor i amplasarea
tablourilor sau dulapurilor electrice;

- se interzice blocarea sau reducerea gabaritului de trecere cu obiecte sau materiale
a scdrilor, coridoarelor, holurilor de evacuare si a incaperilor-tampon;

- planurile de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu se intocmesc si se
afiseazd pentru fiecare nivel al parcajului conform Normelor generale de apdrare
impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului administratiei si internelor
nr. 163/2007;

- accesul pentru interventie in caz de incendiu trebuie asigurat pe cel putin un
drum carosabil care si permita circulatia autospecialelor de interventie;

- cdile de acces si circulatiile interioare functionale ale parcajului subteran vor fi
mentinute permanent in stare de utilizare, astfel incat in caz de necesitate si
poata fi utilizate de citre serviciile de interventie pentru situatii de urgenta;



pentru recunoagterea usoara si utilizarea ciilor de evacuare in caz de incendiu, pe
traseele acestora se previd indicatoare si marcaje vizibile;

pe usile care nu servesc la evacuarea utilizatorilor parcajului se inscriptioneazi in
limbile roména i englezi cuvintele "FARA IESIRE":

locurile de parcare a autoturismelor se marcheaz si se numeroteazi vizibil pe
pardoseald si se semnalizeazi cu indicatoare de orientare;

se prevad indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor, montate la partea
superioard $i inferioari a cdilor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare
pentru utilizatori, conform prevederilor SR 1SO 3864-1,2,3, SR ISO 6309 sau ale
reglementdrilor echivalente in statele membre ale Uniunii Europene;

in apropierea iegirilor si a accesurilor la scirile de cvacuare se afiseaza interdictii
generale, planuri de evacuare si instructiuni de urmat in caz de incendiu;

lucrdrile de intretinere si reparatii ale parcajului care conduc la cresterea riscului
de incendiu in parcaj, cum sunt utilizarea focului deschis sau a unei surse de
caldurd, intreruperea unor circuite sau golirea unor instalatii etc., se realizeazi
numai de cdtre personal calificat si instruit potrivit reglementdrilor specifice,
dupd luarea maisurilor de protectie necesare §i obtinerea, dacd este cazul, a
permisului de lucru cu foc deschis, eliberat de persoanele nominalizate de
operatorul parcajului;

parcajele subterane care nu indeplinesc ceringele normelor tehnice in vigoare
privind parcarea autoturismele alimentate cu GPL se marcheazd la intriri cu
panouri si indicatoare vizibile de interzicere a accesului acestor autovehicule;
in parcajele sau zonele unde se parcheazd autoturisme care functioneazd sicu
GPL este obligatorie prevederea instalatiilor fixe automate de detectare a
scurgerilor de GPL, proiectate, executate §i intrefinute potrivit normelor
tehnice in vigoare;

avind in vedere particularitatea interventiilor privind stingerea incendiilor
produse la masinile electrice, nu recomandiim accesul acestora in parcajele
subterane;



